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Trattore a cinghia

Trattore a cinghia per filo, cavo o tubo fino a 30 mm di diametro
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ZG 200 B2/B2S
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CARATTERISTICHE

 Lo ZG 200 B2 è un potente e compatto trattore a cinghia per fi lo, cavo 
 o tubo fi no a 30 mm di diametro
 Possibilità di inserimento in linea con qualsiasi macchina per 
 la lavorazione di fi li, cavi, guaina, tubi ecc. 
 Può essere interfacciato con il DHS 1000, barriera a sensori che regola 

la velocità di alimentazione dello ZG 200 B2
 ll materiale viene trasportato da due cinghie dentate rivestite 
 che funzionano in modo sincrono
 Cavi sottili, ruvidi o non circolari possono essere lavorati con potenza 

ma delicatezza 
 L'unità può essere facilmente adattata per la lavorazione di diversi 

materiali
 Disponibile nelle versioni con o senza braccio

SPECIFICHE TECNICHE

ZG 200 B2 ZG 200 B2S

Potenza 370 W 550 W 560 W

Motore Corrente continua Servo motore

Diametro fi li/cavo 30 mm 

Velocità massima 0,9 / 1,35 m/s  1,35  / 2,7 m/s

Altezza entrata/uscita 
con supporto opzionale 1090 mm

Peso bobina max 40 Kg 65 Kg 100 Kg

Alimentazione 
pneumatica 3 bar /43.5 psi

Alimentazione elettrica 230 V – 50/60 Hz – 16A 
(opzionale 110 V)

Dimensioni 480 x 480 x 840 
(larghezza braccio basculante incluso)

Peso 53 kg 55 kg 51 kg

Conformità CE: ZG 200 B2 e B2S sono pienamente conformi alle normati-
ve CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza mec-
canica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni ri-
chieste per un esame preventivo.

MODELLI

 ZG 200 B2
 ZG 200 B2S


